Глава 5







Начало установки







Эта и последующие главы посвящены описанию установки Windows NT. Установка новой операционной системы требует правильного выбора мно�жества параметров, однако специально разработанная программа установки максимально упрощает процесс принятия нужных решений.



Установка Windows NT включает в себя три основных этапа:



� INCLUDEPICTURE "M:\\ntsur\\onlinedo\\russian\\art\\xsh_e01.bmp" \* MERGEFORMAT ���





�Подготовка к установке Windows NT



Приведенный ниже список вопросов позволяет проверить готовность системы к выполнению установки. 

��� EMBED PBrush  ���















� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���

































� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ����Прочтены ли файлы последних сведений Windows NT?



Перед началом установки рекомендуется просмотреть файл Setup.txt компактдиска Windows NT, в котором приведены последние сведения о совместимости оборудования и настройке системы. По окончании установки прочтите файл Readme.wri держащий последние сведения, не включенные в это руководство.



Выполнено ли архивирование всех файлов с компьютера на общий сетевой диск или на магнитную ленту?



Проверена ли совместимость всех устройств компьютера (видеоадаптера, сетевых и звуковых плат, устройств чтения компакт-дисков и т. д.) по Списку совместимого оборудования для Windows NT? Напечатанная версия этого документа находится в коробке Windows NT.



Последние версии списка совместимости можно получить:



(	по сети World Wide Web 

http://www.microsoft.com/ntserver/hcl/hclintro.htm



(	с сервера FTP Microsoft 

ftp://microsoft.com/bussys/winnt/winnt_docs/hcl



Важно! Microsoft поддерживает работу Windows NT только на компьютерах с оборудованием, перечисленным в Списке совместимого оборудования для Windows NT. Если любое из устройств отсутствует в списке совместимости, установка системы может оказаться неудачной.



Имеются ли под рукой все диски с драйверами устройств сторонних изготовителей, а также требуемые параметры настройки этих устройств?



Подготовлен ли форматированный гибкий диск для создания диска аварийного восстановления системы?



Отформатируйте гибкий диск 3,5 дюйма емкостью 1,44 Мбайт, пометьте его «Диск аварийного восстановления» и отложите в сторону, пока он не потребуется программе установки.
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� EMBED PBrush  ���







� EMBED PBrush  ����Примечание. Создание диска аварийного восстановления не обязательно для ра�боты Windows NT, однако настоятельно рекомендуется создать такой диск в процессе установки и обновлять его всякий раз, когда в конфигурацию системы вносятся изменения, например при изменении структуры разделов на жестком диске, добавлении новых плат и драйверов или установке новых приложений. 



Имеется ли под рукой компакт-диск Windows NT Workstation?



– или –



Имеется ли доступ к сетевой копии файлов Windows NT  Workstation?

��

Запишите здесь требуемые для установки сведения:

��Код продукта:



 (Номер из 20 цифр, указанный на внутренней стороне задней обложки этой книги)



или ключ компакт-диска: 



 (Номер из 10 цифр, указанный на обложке компакт-диска)

��Предыдущая операционная система (при наличии):

��Обновление Windows 95 на Windows NT 4.0 не допускается. Если на компьютере используется система Windows 95, необходимо выполнить установку Windows NT 4.0 в отдельный каталог, после чего компьютер будет поддерживать двойную загрузку. Дополнительные сведения приведены ниже в разделе «� REF _Ref362950278 \* MERGEFORMAT �



�Выбор каталога для файлов Windows NT�».

��Если компьютер будет подключен к сети, укажите следующие сведения:��Имя компьютера:

��Имя рабочей группы или домена:

��Адрес IP:

 (если в сети не используется сервер DHCP)

��



�Требования к системе



В следующей таблице перечислены требования к компьютеру для установки операционной системы Windows NT Workstation.



Категория�Требования����Устройства�32-разрядный микропроцессор серии x86 (например Intel 80486/25 или более мощный), Intel Pentium, либо один из поддерживаемых микропроцессоров RISC, например MIPS R4x00, ™Digital Alpha Systems или PowerPC™

���Видеоадаптер и монитор с разрешением VGA или более высоким

���Не менее 117 Мбайт свободного места на разделе жесткого диска, куда будут установлены системные файлы Windows NT Workstation (не менее 148 Мбайт для компьютеров с процессорами RISC)

���Для компьютеров с процессором x86: устройство для гибких дисков 3,5 дюйма высокой плотности и устройство чтения  компакт-дисков (при наличии в компьютере лишь устройства для гибких дисков 5,25 дюйма допускается только сетевая установка Windows NT Workstation)

���Для всех компьютеров: устройство чтения компакт-дисков, если не выполняется сетевая установка

��Память�Не менее 12 Мбайт оперативной памяти для компьютеров с процессором серии x86, рекомендуется 16 Мбайт

���

Не менее 16 Мбайт оперативной памяти для компьютеров с процессором RISC

��Прочее�Мышь или другое указывающее устройство

���Одна или несколько сетевых плат, если компьютер Windows NT будет подключен к сети���Операционная система Windows NT Workstation поддерживает компьютеры, содержащие не более двух микропроцессоров. За поддержкой дополни�-тельных процессоров обращайтесь к изготовителю компьютера.





Запуск установки



Последовательность действий при установке может слегка отличаться в зави��симости от двух обстоятельств:



(	архитектуры компьютера (процессоры Intel x86 или RISC);



(	вида доступа к установочным файлам (с компакт-диска или по сети).



Описанные здесь процедуры установки относятся ко всем компьютерам, как с процессорами Intel x86, так и RISC. Для некоторых операций на компьютерах с процессором RISC приведены специальные указания.



Примечание.   Если Windows NT устанавливается на портативный компьютер с портом PCMCIA и требуется провести настройку подсоединенного к порту устройства, необходимо до начала установки вставить это устройство и запустить или перезапустить компьютер. Не забудьте убедиться, что ис�пользуемое устройство перечислено в Списке совместимого оборудования для Windows NT. Подробнее об этом списке рассказано выше в разделе .



�Включенные в комплект поставки установочные диски (загрузочный, диск 2 и диск 3) необходимы для первой установки Windows NT на компьютер с процессором Intel x86. Если выполняется сетевая установка, а коробка с дисками недоступна, установочные диски будут созданы при запуске программ winnt или winnt32. Помимо установки, эти диски также позволяют впоследствии запустить Windows NT, если запуск с жесткого диска невозможен из-за системной ошибки. В подобном случае для восстановления системы используются установочные диски и диск аварийного восстановления, как описано в справочной системе.



Если BIOS компьютера поддерживает формат загружаемых компакт-дисков El Torito (не в режиме эмуляции), то при новой установке Windows NT 4.0 можно пропустить использование установочных дисков и запустить установку прямо с компакт-диска Windows NT Workstation.



Запуск установки на компьютерах с процессором RISC также следует проводить с компакт-диска. Дополнительные сведения приведены в документации по компьютеру.



Чтобы установить Windows NT Workstation на компьютере с помощью установочных дисков и/или компакт-диска Windows NT Workstation 



1.	При выключенном компьютере вставьте загрузочный диск установки Windows NT в устройство A.



Либо, если BIOS компьютера поддерживает формат загружаемых компакт-дисков El Torito (не в режиме эмуляции), вставьте при выключенном компьютере компакт-диск Windows NT Workstation 4.0 в соответствующее устройство.



2.	Включите компьютер.



На компьютере с процессором Intel x86 программа установки будет за�-пущена автоматически.



�Для компьютера с процессором RISC требуется выполнить еще несколько операций:



3.	На экране ARC выберите в меню команду Run A Program.



4.	Введите в ответ на подсказку строку cd:\система\setupldr и нажмите клавишу ENTER, где система обозначает имя каталога, соответствующее типу компьютера: MIPS, PPC (для компьютеров PowerPC) или ALPHA.



Для некоторых RISC-компьютеров вместо команды cd: необходимо ввести полное имя устройства. Дополнительные сведения приведены в документации по компьютеру.



После запуска программы установки следуйте выводимым на экран указаниям. При возникновении вопросов обратитесь к соответствующему разделу данного руководства.



(	Чтобы установить Windows NT Workstation на компьютере через сетевое подключение к установочным файлам на удаленном сервере



1.	Используя существующую операционную систему или загрузочный диск MS-DOS, установите подключение к общему сетевому ресурсу, содержащему файлы установки.



2.	Если на компьютере запущена предыдущая версия Windows NT, введите winnt32 в командной строке. Для всех прочих видов установки введите команду winnt.



Установка системы начинается с экрана с кратким приветствием и пред�ложением выбрать вариант установки. Если Windows NT Workstation 4.0 устанавливается на компьютере в первый раз, нажмите клавишу enter для запуска установки.



На всех экранах начального этапа установки клавиша F1 позволяет вывести справочные сведения, описывающие процесс установки и содержащие полезные предложения.



�Если предыдущая попытка установки Windows NT оказалась неудачной, при продолжении установки клавиша R предоставляет некоторые возможности исправления ошибок. Дополнительные сведения о восстановлении системы можно вывести, нажав в соответствующем экране клавишу F1.



Клавиша F3 позволяет отменить установку на любом из начальных экранов.





Определение конфигурации�накопителей



Далее программа установки проводит поиск на компьютере установленных накопителей, таких как устройства чтения компакт-дисков и адаптеры SCSI. Обычные жесткие диски в процесс поиска не включаются.



Примечание.   Все жесткие диски с интерфейсами IDE и ESDI обнаружи-ваются программой установки автоматически. Эти диски не будут включены в список накопителей на экране.



� INCLUDEPICTURE "M:\\ntsur\\onlinedo\\russian\\art\\xsh_e03.bmp" \* MERGEFORMAT ���



�В списке накопителей перечислены все устройства, обнаруженные программой установки. Этот список можно утвердить, либо добавить в него другие накопители при наличии диска с драйверами от изготовителя устройства. Установка дополнительных накопителей может быть выполнена и после завершения установки системы.



Если какие-либо из накопителей в компьютере не обнаружены, нажмите клавишу s для их установки.



Совет.   Чтобы установить дополнительные накопители после завершения установки, нажмите кнопку «Пуск» и выберите в меню Настройка команду Панель управления. Затем дважды щелкните значок «Контроллеры SCSI». Более подробные сведения приведены в файлах справки по системе.





Проверка оборудования



Далее программа установки выводит на экран список обнаруженного на компьютере оборудования.



� INCLUDEPICTURE "M:\\ntsur\\onlinedo\\russian\\art\\xsh_e04.bmp" \* MERGEFORMAT ���



�Для перемещения по списку используются клавиши стрелка вверх и стрелка вниз. Для изменения любой строки списка перейдите на эту строку и нажмите клавишу ENTER для просмотра возможных вариантов.





Конфигурация разделов диска



Все пространство на жестком диске распределено по доступным областям, называемые разделами. Перед установкой Windows NT необходимо выбрать подходящий раздел жесткого диска для размещения системных файлов.



� INCLUDEPICTURE "M:\\ntsur\\onlinedo\\russian\\art\\xsh_e05.bmp" \* MERGEFORMAT ���



Раздел диска может иметь любой размер от 1 Мбайта до полного объема жесткого диска. Раздел, предназначенный для файлов Windows NT, должен находиться на постоянном жестком диске и иметь достаточно свободного места для размещения всех файлов. В разделе данной главы был указан минимальный объем свободного места на диске, необходимый для файлов Windows NT.



�Системным разделом называется раздел жесткого диска, содержащий специ�альные загрузочные файлы операционной системы Windows NT. На ком�пьютере с процессором x86 эти файлы должны быть размещены в корневом каталоге диска C: (то есть диска 0). Чтобы система Windows NT могла быть загружена, этот раздел должен быть отформатирован под файловую систему NTFS или FAT. Если на компьютере кроме Windows NT планируется испо�льзовать операционную систему MS�DOS, а также при установке двойной загрузки с Windows 95, системный раздел обязательно должен иметь файло�вую систему FAT. Дополнительные сведения приведены в следующем раз�деле 



Совет.   Компьютеры с процессором RISC могут иметь несколько системных разделов, конфигурация которых проводится с помощью специальной прог�-раммы изготовителя, причем каждый системный раздел должен быть отфор�матирован под файловую систему FAT. Если планируется использовать преимущества системы NTFS, необходимо создать по крайней мере один системный раздел FAT размером не менее 2 Мбайт, а также другой раздел с размером, достаточным для хранения всех файлов, которые будут защище-ны NTFS. Сведения о создании нескольких системных разделов на компью-тере RISC приведены в документации по компьютеру.



При установке Windows NT на зеркальном разделе необходимо отключить зеркальное копирование перед запуском установки, а затем снова включить его после установки.



Осторожно!   Если жесткий диск содержит наборы томов, чередующиеся тома или зеркальные разделы, они будут перечислены на экране установки под заголовком «Отказоустойчивость Windows NT». Эти разделы удалять не следует. Кроме того, не удаляйте разделы, на которых хранятся нужные данные.



При выборе раздела диска для установки следует руководствоваться приведенными ниже правилами.



�Если на компьютере планируется использовать только операционную систему Windows NT Workstation:



На новом компьютере с процессором x86 создайте на диске один раздел и отформатируйте его под файловую систему NTFS, как описано в следу�ющем разделе «� REF _Ref363043829 \* MERGEFORMAT �Выбор файловой системы для раздела �Windows NT�».



На ранее использованном компьютере, содержащем нужные файлы, сохраните существующие разделы диска. Файлы операционной системы Windows NT Workstation можно установить на любой раздел, содер�жащий не менее 117 Мбайт свободного места для компьютера с процес�-сором x86 и 148 Мбайт для компьютера с процессором RISC.



Если на компьютере помимо Windows NT планируется использовать другую операционную систему, например MS�DOS или Windows 95:



Чтобы иметь возможность запуска на одном компьютере операционных систем MS�DOS и Windows NT, необходимо сперва выполнить установку MS�DOS. Попытка установки MS�DOS после Windows NT приведет к перезаписи загрузочного сектора жесткого диска, после чего загрузка Windows NT станет невозможной, пока не будет использован диск аварийного восстановления.



Системный раздел (например диск C) должен быть отформатирован под файловую систему FAT. Например, если система MS�DOS уже установ�лена и ее требуется оставить, сохраните существующий системный раздел и оставьте на нем систему FAT, как описано в следующем разделе «� REF _Ref363043829 \* MERGEFORMAT �Выбор файловой системы для раздела �Windows NT�». Файлы Windows NT можно установить на любой неуплотненный диск с доста�точным свободным объемом в соответствии с разделом «» данной главы.



Важно!   Если уплотненный диск создан не стандартной программой сжатия NTFS, установка Windows NT на него невозможна.



�(	Чтобы использовать NTFS и сохранить возможность работы с другой операционной системой, необходимо не менее двух разделов на диске. Отформатируйте диск C под файловую систему, поддерживаемую Windows NT и второй операционной системой, например FAT. Второй раздел следует отформатировать под NTFS. Файлы Windows NT можно разместить на любом неуплотненном (или уплотненном под NTFS) разделе диска, содержащем достаточно свободного места.



Если установка Windows NT выполняется на компьютер, который исполь�-зуется для выборочного запуска OS/2 или MS�DOS с помощью команды boot, программа установки настраивает систему так, чтобы позволить выбо�рочную загрузку Windows NT и операционной системы (MS�DOS или OS/2), которая была запущена последней перед началом установки Windows NT.



Если на компьютере установлен диспетчер загрузки OS/2 (Boot Manager), и требуется сохранить возможность его использования после установки Windows NT, необходимо снова включить его. Для этого после завершения установки нажмите кнопку «Пуск» и откройте меню Программы. Выберите в меню Администрирование команду Администратор дисков. Выделите раздел OS/2 Boot Manager и выберите в меню Раздел команду Сделать активным. 





Выбор файловой системы для раздела �Windows NT



После выбора раздела диска для установки Windows NT необходимо ука�зать, какая файловая система, NTFS или FAT, будет использована на этом разделе. Перед принятием решения следует внимательно рассмотреть все аргументы в пользу каждой из файловых систем.
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�Следующие рекомендации помогают выбрать файловую систему для форма�тирования или преобразования раздела диска, предназначенного для уста�новки файлов Windows NT:



Если раздел не отформатирован, для него можно выбрать любую файло�вую систему, NTFS или FAT. Файловая система FAT обеспечивает дос�туп к файлам раздела при использовании на компьютере разных опера�ционных систем: Windows NT, MS�DOS, Windows 95 или OS/2. Файловая система NTFS предоставляет расширенные возможности рабо�ты с фай�лами и средства их защиты.



Для существующего раздела по умолчанию используется текущая файло�вая система, что позволяет сохранить файлы на этом разделе.



Существующий раздел можно преобразовать под файловую систему NTFS, чтобы воспользоваться средствами защиты файлов Windows NT. При этом имеющиеся на разделе файлы будут сохранены, но доступ к ним будет возможен только из Windows NT.



Кроме того, можно переформатировать существующий раздел под любую файловую систему, NTFS или FAT, что приведет к уничтожению всех файлов этого разделе. Если отформатировать раздел под NTFS, доступ к файлам, создаваемым на разделе, будет возможен только из Windows NT.



Примечание.   Преобразование файловой системы из FAT в NTFS возможно и после завершения установки. Процесс обратного преобразования NTFS в FAT требует сохранения всех файлов с раздела, форматирования раздела (что вызовет уничтожение файлов), а затем восстановления файлов с запас�ной копии. Перед изменением структуры разделов диска также необходимо провести архивирование данных. Дополнительные сведения приведены в руководстве Microsoft Windows NT Workstation Resource Kit 4.0.



В следующей таблице перечислены основные отличия файловых систем, используемых для раздела Windows NT.



�Файловые системы Windows NT





��Категория�NTFS�FAT����Безопасность�Поддерживаются все средства безопас�ности Windows NT, что позволяет уп�равлять доступом к отдельным файлам и каталогам на уровне пользователей.�Файлы не защищены средствами безопасности Windows NT.����Журнал операций�Ведение журнала файловых операций позволяет восстановить содержимое диска в случае сбоя питания или других неполадок.�Файловая система FAT не  ведет  журнал операций.����Размеры файлов�Максимальный размер файлов состав�ляет от 4 до 64 Гбайт, в зависимости от размера кластеров.�Максимальный размер файлов составляет 4 Гбайта.����Сжатие файлов�Поддерживается удобный механизм сжатия отдельных файлов.�Сжатие файлов не поддерживается.����Совместимость с другими операционными системами�Файлы доступны только из Windows NT. Если на компьютере за�пущена другая операционная система (например MS�DOS или OS/2), доступ к файлам на разделе NTFS этого компьютера невозможен.�Доступ к файлам возможен при использо�вании на компьютере другой операционной системы, такой как MS�DOS или OS/2.����Общие данные с MS�DOS�Хранение общих с MS�DOS данных на разделе NTFS невозможно.�Возможно хранение на одном разделе общих с MS�DOS данных.��



�Выбор каталога для файлов Windows NT



После выбора раздела диска и файловой системы необходимо указать ката�лог, в который будут установлены файлы Windows NT. Программа установ�ки предлагает имя каталога по умолчанию, однако допускается выбор другого каталога. В большинстве случаев рекомендуется согласиться с предложенным именем каталога.
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Еще один специальный экран установки выводится, если на компьютере установлена одна из следующих операционных систем:



(	Windows NT (версий 3.1, 3.5 или 3.51);



(	Windows 95;



(	Windows 3.x.



В этом случае необходимо выбрать, следует ли выполнить установку в существующий каталог операционной системы или в другой каталог. Выбор каталога зависит от ответов на следующие два вопроса:



(	Требуется ли перенос параметров реестра из существующей опера�ционной системы?



Требуется ли возможность двойной загрузки, то есть выбора опера�ционной системы при запуске компьютера?



Примечание.   Если на компьютере запущена операционная система Windows 95, установка файлов Windows NT 4.0 в тот же каталог не допус�кается. Необходимо указать новый каталог. Перенос параметров Windows 95 выполнен не будет, и все приложения необходимо установить заново под Windows NT.



�Для принятия правильного решения используйте следующую таблицу.



Предыдущая операционная система и каталог установки�Перенос параметров?�Поддержка двойной загрузки?����Windows NT

Существующий каталог�     Новый каталог��Да�Нет��Нет�Да����Windows 95�     Существующий каталог�     Новый каталог��Не допускается�Нет��Не допускается�Да����Windows 3.x�     Существующий каталог�     Новый каталог��Да�Нет��Да�Да��
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