Глава 6











Сбор сведений о компьютере











После того как все необходимые решения на первом этапе установки будут приняты, программа установки копирует на компьютер необходимые файлы и предлагает выполнить перезагрузку компьютера.





� EMBED PBrush  ���





�
После перезагрузки начинается второй этап установки, выполняемый с помощью мастера установки Windows NT. Диалоговые окна этого этапа имеют другой вид, но служат для той же цели: в них задаются параметры настройки для установки Windows NT.
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На данном этапе установки для перехода между экранами используются кнопки «Назад» и «Далее». Это позволяет при необходимости вернуться к предыдущим экранам и изменить указанные на них неправильные сведения. 








�
Выбор вида установки








Существует четыре вида установки Windows NT: обычная, портативная, сокращенная и выборочная.
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(	Обычная установка является самым простым способом установки систе�мы Windows NT Workstation и рекомендуется для большинства компью�теров. При выборе этого вида программа установки задает минимальное число вопросов и устанавливает все необязательные компоненты Windows NT, такие как система электронной почты Windows Messaging и программа связи (гипертерминал). По возможности обычная установка также проводит автоматическую настройку параметров оборудования и других компонентов. 





Портативная установка предназначена для переносных компьютеров.





Сокращенная установка предназначена для компьютеров с ограни�ченным объемом свободного места на диске. При выборе этого вида необязательные компоненты не устанавливаются.





Выборочная установка предназначена для опытных пользователей и допускает настройку любых параметров установки Windows NT Workstation.  





�



Примечание.   В процессе установки Windows NT требуется выбрать началь�ное разрешение экрана, применяемое для самой программы установки. На последнем этапе установки есть возможность настройки и проверки оконча�тельного режима видеоадаптера и монитора для работы с Windows NT. Дополнительные сведения приведены в главе 8 «Завершение установки».





Замена драйвера клавиатуры или мыши после выполнения установки прово�дится с помощью панели управления. Для этого нажмите кнопку «Пуск», выберите в меню Настройка команду Панель управления и дважды щелкните нужный значок. Более подробные сведения приведены в справке по системе.








Ввод личных сведений








Следующие несколько экранов мастера установки посвящены вводу сведе�ний, однозначно определяющих компьютер и его пользователя.
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Необходимо указать следующие сведения:





Имя пользователя и название организации, используемые для обозна�чения персональной копии Windows NT. Продолжение установки воз�можно только после ввода этих сведений.


�
Серийный номер продукта или ключ компакт-диска, необходимые для точного опре�деления системы при обращении в службу технической поддержки Microsoft. При сетевой установке Windows NT Workstation в некоторых случаях этот экран не будет выведен.





Серийный номер продукта, если он имеется, указан на внутренней сторо�не задней обложки этого руководства и на регистрационной карточке продукта. Ключ компакт-диска указан на обложке диска Windows NT.





Продолжение установки возможно только после ввода нужных сведений. Чтобы увидеть указанный код продукта после завершения установки, нажмите кнопку «Пуск», выберите в меню Настройка команду Панель управления и дважды щелкните значок «Система». 





Имя компьютера, однозначно определяющее его в сети. Это имя может содержать не более 15 символов и не должно совпадать с именами других компьютеров, доменов или рабочих групп в сети. Придумайте любое имя или обратитесь к администратору сети, который мог заранее присвоить имя компьютеру. Для смены имени компьютера после завер�шения установки дважды щелкните значок «Сеть» панели управления.





При выборочной установке следующие несколько экранов позволяют задать выполнение дополнительных задач, включая установку необязательных ком�понентов, таких как стандартные приложения и игры, или локально под�ключенных принтеров.








Задание пароля для администратора компьютера








В процессе установки создается стандартная учетная запись пользователя с именем «Администратор», предоставляющая права администратора для из�менения любых параметров настройки компьютера, включая управление правилами безопасности и учетными записями пользователей. Эта учетная запись предназначена для пользователя, отвечающего за работу компьютера. Программа установки позволяет задать пароль для учетной записи адми�нистратора. Если оставить поле пароля пустым, администратор компьютера будет входить в систему без пароля.





�
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Если компьютер не будет включен в домен, именно эта учетная запись будет впоследствии использоваться для администрирования компьютера после завершения установки. Более подробные сведения о включении компьютера в домен или рабочую группу приведены в главе 7 «Подключение к сети».





Учетная запись администратора встроена в операционную систему и входит во встроенную группу «Администраторы» диспетчера пользователей. Удаление этой учетной записи из данной группы невозможно. Сведения о диспетчере пользователей можно найти в справке по системе или в главе 4 «Работа в сети» данного руководства. 





Чтобы установить пароль для учетной записи администратора, введите в первое поле строку пароля, содержащую не более 14 символов, а затем повторите ввод пароля во втором поле для подтверждения. Обязательно запомните заданный пароль.





Примечание.   Некоторые процессоры Intel Pentium содержат ошибки в модуле для выполнения операций деления с плавающей точкой. Компьютер с таким процессором будет иногда выдавать неточные результаты при делении определенных значений. Если программа установки Windows NT обнаружит данную ошибку в процессоре компьютера, следующий экран предоставит возможность устранения ошибки.





Чтобы гарантировать отсутствие ошибки, программа установки отключает модуль процессора для обработки операций с плавающей точкой и обеспе�чивает программную эмуляцию таких операций при работе Windows NT. Выбор данного варианта исправления ошибки существенно замедляет операции с плавающей точкой. Однако подобное решение может оказаться полезным, если планируется использовать программы, выполняющие интенсивные вычисления с плавающей точкой.





�
Создание диска аварийного восстановления








Программа установки предоставляет возможность создания диска аварийно�го восстановления. Этот диск используется для сохранения текущих параметров конфигурации системы и для восстановления работы компью�тера в случае повреждения системных файлов.
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Настоятельно рекомендуется создавать диск аварийного восстановления при установке системы, а также обновлять этот диск или создавать новый диск каждый раз, когда в оборудование или программное обеспечение компьюте�ра вносятся важные изменения, такие как изменение структуры разделов диска, замена драйверов устройств, добавление нового оборудования или установка новых приложений. Если диск аварийного восстановления не создается, необходимые для восстановления сведения будут сохраняться на жестком диске компьютера. Однако при повреждении системы эти сведения в нужный момент могут оказаться недоступны.





Примечание.   Для использования диска аварийного восстановления в случае системной ошибки необходимо иметь три установочных диска, если BIOS компьютера не поддерживает формат загружаемого компакт-диска El Torito (не в режиме эмуляции). Если установочные диски, входящие в комплект поставки системы, недоступны, а при запуске установки создание этих дисков было отменено, рекомендуется создать установочные диски по завершении установки, чтобы иметь возможность применения диска аварий�ного восстановления. Дополнительные сведения приведены в справке по системе.





�
Применение диска аварийного восстановления для восстановления повреж�денных файлов и создание этого диска после завершения установки описаны в книге Microsoft Windows NT Workstation Resource Kit.





Примечание.   Если устройство A компьютера предназначено для гибких дис�ков емкостью 2,88 Мбайт, а используемый диск также отформатирован на 2,88 Мбайт, при создании диска аварийного восстановления возможны неполадки. В этом случае вставьте в устройство гибкий диск, отфор�матированный на 1,44 Мбайт.





Для создания диска аварийного восстановления установите на экране соответствующий переключатель. Позже программа установки выведет на экран окно с предложением вставить диск в устройство.





По окончании работы с этим экраном можно приступить к установке поддержки сети на компьютере. Если требуется просмотреть или изменить введенные ранее сведения, воспользуйтесь кнопкой «Назад» для возврата к нужному экрану. После данного экрана возврат будет невозможен.
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Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее». 
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