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1.  Программа Control.exe(назначение,обзор возможностей)
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Control Panel - это программа,позволяющая производить настройку

MS WINDOWS и контролировать текущее состояние многих параметров

MS WINDOWS.

На рис.1 представлен внешний вид Главного Окна Control Panel

(это стандартная Control Panel). В процессе эксплуатации,

когда инсталлируется дополнительное программное обеспечение,

набор Иконок в Control Panel может отличаться.

Каждая Иконка в Control Panel “вызывает” Диалоговое Окно для настройки

определенных параметров MS WINDOWS.

[image: image1.png]


В Н И М А Н И Е   !!!

Необходимо соблюдать крайнюю осторожность при настройке

Control Panel !!!  Некорректные действия могут привести

к краху MS WINDOWS. Нужно твердо знать для чего туда лезть,

хорошо понимать, как это сделать и лишнего себе НЕ позволять.

Рис.1



          КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИКОНОК CONTROL PANEL.

Color - настройка цветовой схемы видимых элементов интерфейса

MS WINDOWS.

Fonts - настройка доступных в MS WINDOWS шрифтов.

Ports - настройка COM-портов.

Mouse - настройка мыши.

DeskTop - настройка “электронного стола” MS WINDOWS.

KeyBoard - настройка клавиатуры.

Printers - настройка принтера.

International - настройка формата информации,специфичной

для конкретной страны.

Date/Time - установка даты и времени.

386 Enhanced - Настройка 386-расширенного режима работы MS WINDOWS.

Drivers - настройка звуковых плат и др.

Sound - “привязка” спец.звуков к различным событиям MS WINDOWS.

В рамках данной темы будут рассмотрены следующие настройки :

Color, Fonts, Mouse, KeyBoard, DeskTop, Printers, 

International, Date/Time, 286 Enhanced.

                         COLOR

После выбора данной иконки(см.рис.1) на экране появляется Окно Диа-

лога Color(рис.2).

                               Рис.2 

       


Назначение органов управления :

ComboBox Color Schemes - список готовых цветовых схем MS WINDOWS,

Button Color Palette - вызов окна диалога Color(рис.3) для “назначе-

ния” цветов для различных визуальных компонентов MS WINDOWS.

                                      Рис.3 
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Color Schemes позволяет Пользователю выбрать одну из предопреде-

ленных цветовых схем для настройки визуальных элементов MS WINDOWS.

Ежели Пользователь желает изменить ЦВЕТ/ФОН конкретного визуального

элемента MS WINDOWS - необходимо “нажать” кнопку Color Palette
(рис.2).

С помощью ComboBox  Screen Element(рис.3) Пользователь может выбрать

конкретный визуальный элемент,а с помощью набора цветных кнопок

Basic Colors(рис.3) необходимо выбрать соответствующие ЦВЕТ/ФОН 

визуального элемента.

На рис.4. показан внешний вид Главного Окна приложения с измененным

цветом меню приложения.

                           Рис.4 

            


                         FONTS

После “выбора” этой иконки на экране появляется диалог Fonts(рис.5).

ListBox  Installed Fonts содержит список всех шрифтов,доступных

MS WINDOWS. ListBox Sample содержит пример начертания шрифта,нахо-

дящегося в выделенной строке.

                                      Рис.5 

    

Кнопка True Type(рис.5) “вызывает” Окно Диалога True Type (рис.6).

Данный Диалог(рис.6) содержит два CheckBox  :

    1. Enable True Type Fonts
      (разрешить использование True Type шрифтов)

    2. Show Only True Type Fonts in Applications
      (Показывать в Приложениях только True Type шрифты)

                                      Рис.6 

     

Наименования этих CheckBox полностью соответствуют тому, что

они “делают”.

Кнопка Add(рис.5) “вызывает” Окно Диалога Add Fonts (рис.7).

Эта кнопка необходима тогда, когда Пользователь желает проинстал-

лировать дополнительные шрифты. 

С помощью ComboBox  Drivers и ListBox  Directories Пользователь

должен указать местонахождение новых шрифтов(файлов), которые он

желает дополнить в систему. Все новые(найденные шрифты) “отобразятся”

в ListBox(возможность множественного выбора)  List of Fonts.

С помощью мыши или клавиатуры Пользователь должен выбрать желаемые

шрифты и “нажать” кнопку OK. Если Пользователь желает выбрать ВСЕ
шрифты - необходимо “нажать” кнопку  Select All.

Если CheckBox  Copy Fonts to Windows Directory имеет состояние

ВКЛ. - файлы-шрифты скопируются в каталог ?:\WINDOWS\SYSTEM  .

                                      Рис.7 

    

Кнопка Remove(рис.5) “вызывает” Окно Диалога Remove Font (рис.8).


В Н И М А Н И Е   !!!

Ломать - НЕ строить, поэтому прежде чем удалять, подумайте головой,

а не чем-то иным.

Если CheckBox  Delete Font File From Disk  установлен в состояние

ВКЛ., то удалятся НЕ только шрифты, но и их файлы с Диска !!!

                                      Рис.8 

    

                           MOUSE

После “выбора” этой иконки на экране появляется диалог Mouse(рис.9).

Здесь вообще Пользователю делать нечего, кроме как поизвращаться.

Можно “обмануть” самого себя и “поменять” местами правую и левую

кнопки мыши(CheckBox  Swap Left/Right Buttons).Но эта настройка

может быть полезна левшам.

Mouse Tracking Speed - скорость слежения мыши.

Double Click Speed - макс.кол-во времени между двумя последоватль-

ными щелчками мыши, после которого WINDOWS засчитывает их как один

двойной щелчок.

Mouse Trails - при движении курсор мыши оставляет “хвост”.

                                    Рис.9 

        

                          KEYBOARD

После “выбора” этой иконки на экране появляется диалог 

KeyBoard(рис.10). 

KeyBoard Speed - установка времени, после которого нажатая клавиша 

начнет повторяться.

Repeat Rate - частота повторения нажатой клавиши.

                                 Рис.10 

           

                           DESKTOP

После “выбора” этой иконки на экране появляется диалог 

DeskTop(рис.11).

Группы органов управления :

Pattern - выбор(и редактирование) графического образа(фон экрана).

Screen Saver - выбор Гасителя Экрана(установка пароля на PC на время

работы Гасителя Экрана).

Wallpaper - выбор “обоев” для заполнения фона экрана.

Application - Вкл. или Выкл. комбинацию клавиш ALT + TAB(переклю-

чение между приложениями).

Icons - управление размещение Иконок на экране(электронный стол).

Sizing Grid - управление “решеткой” электронного стола WINDOWS,

толщина рамки вокруг окон приложений.

Cursor Blink Rate - регулирование частоты мигания курсора.

                                 Рис.11 

        

SCREEN SAVER - для того, чтобы установить Гаситель Экрана,

Пользователь должен в ComboBox  Name (рис.12) выбрать желаемый

тип гасителя экрана :

None - нет,

Blank Screen - черный пустой экран,

Flying Window - летающие окна,

Marquee - “бегающая” строка на экране,

Starfield Simulation - “звезды”.

Строка редактирования Delay задает интервал времени(минуты), 

в течение которого не будет ни одного события связанного с

клавиатурой или мышью.

                                 Рис.12 

       


Если Пользователь выбрал один из вариантов :

 - Flying Window,

 - Marquee,

 - Starfield Simulation,

то есть возможность произвести дополнительные настройки(например,

установить пароль). Для этого нужно “нажать” кнопку SetUp (рис.12).

На рис.13 приведен диалог для дополнительной настройки Flying Window
и Starfield Simulation.

                                 Рис.13 

      

На рис.14 приведен Диалог для настройки Marquee.

                                 Рис.14 

  

                           DATE/TIME

После “выбора” этой иконки на экране появляется диалог 

Date & Time(рис.15).Здесь можно установить системные дату и время.

                              Рис.15 

             

               INTERNATIONAL

После “выбора” этой иконки на экране появляется диалог 

International(рис.16).Этот диалог предназначен для того,

чтобы можно было настроить формат информации,специфичной

для некоторых стран(дата,время,ден.знаки и др.).

                              Рис.16 

    

На рис.17-20 представлены окна диалогов для настройки форматов :

  - даты(рис.17),

  - времени(рис.18),

  - денежной единицы(рис.19),

  - мат.числа(рис.20).

                              Рис.17 

       

                              Рис.18 

         

                              Рис.19 

         

                              Рис.20 

         

                        PRINTERS

    (Дополнительно, к этой теме см. Тема N 8.10)

После “выбора” этой иконки на экране появляется диалог 

Printers(рис.21).

Группы органов управления :

Default Printer(Static) - принтер, который в настоящий момент 

настроен “по умолчанию”.

Installed Printers(ListBox) - список инсталлированных принтеров.

Use Print Manager(CheckBox)- использование Print Manager при выводе

на принтер.

Set As Default Printer(Button) - установить принтер(“выбранный” в 

Installed Printers),как принтер “по умолчанию”.

Connect(Button) - настройка Принтера на какой-либо порт(LPT,COM)

см. рис. 29.

SetUp(Button) - настройка : ориентация бумаги, формат бумаги и др.

см. рис. 26,27.

Remove(Button) - удалить принтер(драйвер) из системы.

Add(Button) - инсталлировать новый принтер в систему(см. рис.22).

                              Рис.21 




                ИНСТАЛЛЯЦИЯ НОВОГО ПРИНТЕРА

Для того, чтобы инсталлировать новый принтер(драйвер принтера),

нужно “нажать” кнопку Add(рис.21).На экране появится Диалог(рис.22).

                              Рис.22 

   

Далее, необходимо в ListBox  List Of Printers(рис.22,23) “выбрать” 

строку,соответствующую инсталлируемому принтеру и нажать кнопку

Install(рис.22,23).

                              Рис.23

    

На экране появится Диалог Install Driver(рис.24).

                              Рис.24

          

Необходимо вставить соотв.инсталляционную дискету MS WINDOWS

и “нажать” OK. Возможен вариант, когда инсталляционные файлы

MS WINDOWS размещаются в каких-либо каталогах HDD, тогда нужно

использовать кнопку Browse для указания местоположения файлов,

которые должны были быть на соотв.дискете.

После инсталляции принтера Диалог Printers примет вид указанный

на рис.25.

                              Рис.25



После инсталляции Принтера необходимо произвести дополнительные

настройки. Для этого нужно “нажать” кнопку SetUp(рис.21,22,25).

На экране появится Диалог(рис.26). Здесь указывается : размер бумаги

(Paper Size), тип подачи бумаги(Paper Source),ориентация выводимого

документа(Orientation).

                              Рис.26

   

Следует отметить, что этот Диалог(рис.26) является специфичным для

каждого принтера(например, на рис.27 показан этот же диалог для прин-

тера HP DeskJet 550C Monochrome). Тем не менее общие свойства

этого диалога сохраняются для любого принтера.

                                 Рис.27



Ну и,наконец, для самых стойких и настырных - еще одна настройка.

Это качество печати документа. Для этого нужно “нажать” кнопку

Options(Опции)(рис.26,27). На экране появится диалог Options
(рис.28).

                                  Рис.28

     

Здесь :

Dithering - градация оттенков :

    None - нет,

    Coarse - грубо,

    Fine - изящно,

    Line Art - рисунок в линиях,

Intensity Control - контроль интенсивности,

    Darker - темнее,

    Lighter - светлее,

    Normal - нормально,

Print Quality - качество печати(высокое или черновик).

Если Пользователь инсталлирует первый принтер, то, как правило,

драйвер принтера настраивается на порт LPT1 автоматически.

Но иногда(особенно часто при работе в сети) приходится менять

настройки принтеров на порты. Для этого нужно “нажать кнопку

Connect(рис.21).На экране появится окно диалога Connect(рис.29).

                                  Рис.29

         

Здесь :

Ports - список портов и принтеров,”назначенных” на этот порт.

Device Not Selected - время(сек.), в течение которого WINDOWS будет

пытаться соединиться с принтером(если в течение этого времени

соединения не было - соотв.сообщение).

Transmission Retry - время(сек.) “самостоятельной” работы принтера

(“не уведомляя” WINDOWS о завершении обработки направленных ему 

данных).

Fast Printing Direct to Port - непосредственный вывод в порт.

               386 ENHANCED

Как правило, разделение ресурсов между WINDOWS-приложениями

производится корректно. Но с DOS-приложениями все обстоит иначе.

Например,если какое-либо DOS-приложение “захватывает” порт,

а в этот момент другое DOS- или WINDOWS-приложение пытается обратиться

к этому же порту - может возникнуть конфликтная ситуация.

Эта проблема может быть частично снята в процессе настройки

в Диалоге 386 Enhanced(рис.30).

После “выбора” этой иконки на экране появляется диалог 

386 Enhanced(рис.30).

                              Рис.30 

       

Здесь :

Device Contention(ListBox) - активные периферийные порты,

Always Warn(RadioButton) - WINDOWS выдает предупреждение при попытке

DOS-приложения использовать порт,когда он уже занят,

Never Warn(RadioButton) - контроля за портами НЕТ(очень опасно !).

Idle(RadioButton) - WINDOWS позволяет пользоваться занятым портом

другому приложению, но в случае конфликта - сообщение через 

время(сек),заданное в Edit(рядом с Idle).

Windows in Foreground - процессорное время(милисек), которое 

разделяется между всеми приложениями WINDOWS.

Windows in Background - процессорное время(милисек), которое 

выделяется для всех приложений,работающих в фоновом режиме,

если какое-либо DOS-приложение становится активным.

Если CheckBox Exclusive in Foreground имеет значение ВКЛ., то

WINDOWS выделяет 100% процессорного времени для WINDOWS-приложения,

когда оно находится в активном состоянии,подавляя фоновые DOS-прило-

жения.

Minimum Timeslice(in msec) - процессорное время(милисек),которое

будет отводиться DOS-приложению перед переключением на другое

приложение.

Кроме указанных выше настроек очень важной является настройка

типа и размера виртуальной памяти.

Для настройки виртуальной памяти - нужно “нажать” кнопку 

Virtual Memory(рис.30). На экране появится панель сообщений

Virtual Memory(рис.31). Здесь приведена текущая настройка

виртуальной памяти. Для того, чтобы ее изменить, нужно “нажать”

на кнопку Change(рис.31).

                                         Рис. 31
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На экране появится диалог Virtual Memory(рис.32).

                                         Рис. 32
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Здесь(New Settings):

Drive - логический диск,где размещается файл виртуальной памяти.

Type - тип виртуальной памяти(Permanent,Temporary,None).

Space Available - доступное пространство на диске.

Maximum Size - максимально-возможный размер виртуальной памяти.

Recommended Size - рекомендуемый размер виртуальной памяти.

New Size - новое значение размера виртуальной памяти.

Temporary - временный,

Permanent - постоянный.
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 В Н И М А Н И Е   !!!

ЖЕЛАТЕЛЬНО, чтобы New Size всегда совпадало с Recommended Size !!!

Кроме этого НЕ желательно, чтобы размер виртуальной памяти превышал

размер физического ОЗУ более, чем в 3 раза.

Желательно также, чтобы тип виртуальной памяти был - Permamnent.

Если тип виртуальной памяти  - permanent, на заданном диске 

создается файл 386part.par, а в каталоге ?:\WINDOWS создается

файл Spart.par.

Если тип виртуальной памяти  - temporary, на заданном диске 

создается файл WIN386.swp.

После того, как были сделаны изменения в диалоге(рис.32) и “нажата”

кнопка OK - следует запрос на перезагрузку MS WINDOWS. Естественно,

что MS WINDOWS нужно перезагрузить !!!
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 В заключение следует отметить, что все настройки в 

Control Panel отражаются в файлах настройки MS WINDOWS :

       - System.ini

       - WIN.ini и др.

2.  Настройка окружения MS WINDOWS при загрузке MS DOS

(AutoExec.bat,Config.sys). 

Краткий обзор настроечных файлов

MS WINDOWS 3.1 (Win.ini, System.ini).


MS WINDOWS 3.1 может быть загружена лишь из MS DOS(см.тема N 8.3).

Перед инсталляцией MS WINDOWS рекомендуется максимально упростить

файлы AutoExec.bat и Config.sys(см.тема N 8.1).

При инсталляции MS WINDOWS - программа SetUp модифицирует файлы

AutoExec.bat и Config.sys(см.тема N 8.1). Программа SetUp автома-

тически определяет, какие драйверы ей нужно подгружать из

Config.sys и AutoExec.bat перед запуском MS WINDOWS из MS DOS.

Часто программа SetUp вставляет в AutoExec.bat и Config.sys строки,со-

держащие команды на загрузку таких драйверов(из каталога ?:\WINDOWS),

которые есть в MS DOS(например, SmartDrv.exe, HiMem.sys, Emm386.exe).

НЕ желательно “WINDOWS-драйверы” заменять на “DOS-драйверы”.

Это связано с тем, что несмотря на то, что эти драйверы предназначены

для одного и того же, “работать” они могут по разному.

Ниже приведены возможные варианты AutoExec.bat и Config.sys, которые

“получаются” после инсталляции MS WINDOWS.

Содержание файла AutoExec.bat :
C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE

prompt $p$g

PATH C:\WINDOWS;C:\;C:\NC;C:\DOS

SET TEMP=C:\TEMP

Содержание файла Config.sys :
DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS

Break=on

Files=30

Buffers=30

DOS=HIGH

DEVICE=C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE /DOUBLE_BUFFER

STACKS=9,256

После инсталляции MS WINDOWS Пользователь может дополнить AutoExec.bat

строками,обеспечивающими загрузку “русификаторов” и т.д :

Содержание файла AutoExec.bat :
C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE

prompt $p$g

PATH C:\WINDOWS;C:\;C:\NC;C:\DOS

SET TEMP=C:\TEMP

KeyRus

ChkDsk C: /f

ChkDsk D: /f

ChkDsk E: /f

Aids1261 C: /f /g

NC

Кроме AutoExec.bat и Config.sys MS WINDOWS(при загрузке и во время

работы) использует и другие настроечные файлы(WIN.ini, SYSTEM.ini,

PROGMAN.ini, CONTROL.ini, SETUP.inf и др.).

Важнейшие из них - WIN.ini и SYSTEM.ini.
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 В Н И М А Н И Е   !!!!!
РЕДАКТИРУЙТЕ ФАЙЛЫ С РАСШИРЕНИЕМ *.INI ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ,

ЕСЛИ БЕЗ ЭТОГО РУХНЕТ ВСЯ ВСЕЛЕННАЯ !!!

НО ДАЖЕ В ЭТОМ СЛУЧАЕ,ПЕРЕД ТЕМ КАК НАЧАТЬ ЭТО ЧЕРНОЕ ДЕЛО,

ПОТРУДИТЕСЬ СДЕЛАТЬ РЕЗЕРВНУЮ КОПИЮ ТЕХ INI-ФАЙЛОВ,

НАД КОТОРЫМИ ВЫ БУДЕТЕ ИЗВРАЩАТЬСЯ !!!

ЕСЛИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - НАСТОЛЬКО ОПТИМИСТ, ЧТО ВЗЯЛСЯ РЕДАКТИРОВАТЬ ЭТИ ФАЙЛЫ,ТО УЖ, ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ, ОН ДОЛЖЕН СООБРАЗИТЬ(ХОТЯ БЫ) -> ВЫЙТИ ИЗ MS WINDOWS ПЕРЕД ЭТИМ.

Тем не менее, в тех случаях, когда пациент “скорее мертв,чем жив”,

КВАЛИФИЦИРОВАННОЕ вмешательство КВАЛИФИЦИРОВАННОГО Пользователя

может склонить чашу весов в нужную сторону.

Все файлы *.ini - это текстовые(ASCII) файлы, которые можно редакти-

ровать с помощью любого редактора текстов.

INI-файлы “устроены” следующим образом :

  - каждый файл состоит из разделов(имя раздела заключено в 

    квадратные скобки;при этом левая квадратная скобка должна

    начинаться в первой колонке строки),

  - после имени раздела следуют формулировки(в терминах MS WINDOWS)

    с определенными значениями для данного раздела,

  - если строка начинается с символа “;”или слова REM - MS WINDOWS

    “считает”, что это комментарий.
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 В Н И М А Н И Е   !!!!!
MS WINDOWS - “капризная” OS в том смысле, что в некоторых

случаях она ТРЕБУЕТ, чтобы формулировки были “написаны” с учетом

ЗАГЛАВНЫХ и ПРОПИСНЫХ букв. Поэтому Пользователь должен быть 

внимателен.

Размер INI-файлов может быть небольшим(до 10 строк), но может

достигать и нескольких сотен строк.

               СОДЕРЖАНИЕ ФАЙЛА WIN.INI

Файл WIN.ini может иметь до 500 строк, а описание его занимает

40 страниц в [1]. Самостоятельно написать(корректно) содержание

файла WIN.ini - практически невозможно. Большая его часть “состав-

ляется” при инсталляции MS WINDOWS, при инсталляции некоторых

системных и прикладных WINDOWS-программ, при каких-либо изменениях

в настройках MS WINDOWS во время работы MS WINDOWS.

Например :

  - при инсталляции MS EXCEL, MS WORD FOR WINDOWS и др.,

  - некоторые настройки, изменяемые в CONTROL PANEL,PRINT MANAGER,

    FILE MANAGER,WINDOWS SETUP и др.,

Тем не менее, некоторые настройки можно изменить(или добавить)

ТОЛЬКО вручную(с помощью редактора текстов).

Ниже приведена краткая информация о некоторых настройках в файле

WIN.ini.

                     Раздел [Windows]
Почти все формулировки,содержащиеся в этом разделе, определяются

в CONTROL PANEL и PRINTER MANAGER(здесь не описываются).В табл.1

приведены лишь те из них, которые настроить с помощью системных

программ WINDOWS нельзя, но они могут представлять определенный 

интерес для Пользователя.

                                                 Табл. 1

N
Формулировка
Описание

1
Load=
Сразу после старта WINDOWS загружает программы,перечисленные в этой строке (через пробел).После запуска - программы в состоянии иконок.

2
Run=
Сразу после старта WINDOWS загружает программы,перечисленные в этой строке (через пробел).После запуска - программы в состоянии окон.

3
Programs=
Расширения файлов,которые WINDOWS будет воспринимать, как программные файлы.

                      Раздел [DeskTop]
Почти все формулировки,содержащиеся в этом разделе, определяются

в CONTROL PANEL -> DeskTop(здесь не описываются).

                     Раздел [Extensions]
Часть формулировок,содержащиеся в этом разделе, определяются

при инсталляции MS WINDOWS,часть в FILE MANAGER,часть-при инстал-

ляции других приложений.Здесь определяются ассоциативные связи между 

расширениями файлов и программами-обработчиками.

Пользователь,работая в FILE MANAGER, также может создавать ассоциативные связи,которые автоматически отразятся в данном разделе.

Но FILE MANAGER НЕ позволяет передать в программу-обработчик иных

параметров, кроме имени обрабатываемого файла.В некоторых случаях

этого не достаточно. Например, Пользователь решил “зарегистрировать”

расширение файлов .ain и,в качестве программы-обработчика, исполь-

зовать программу AIN.exe.Но программе AIN.exe,кроме имени обраба-

тываемого файла, требуются еще дополнительные параметры.

Например, для того, чтобы просмотреть список файлов в файл-архиве,

необходимо вызвать программу AIN.exe на выполнение следующим образом :

                   ain l ИмяФайлаАрхива

Чтобы можно было использовать программу AIN.exe(для просмотра списка

файлов в файл-архиве) - необходимо в этот раздел включить следующую 

строку :

ain=ain.exe l ^.ain

После этого, работая с FILE MANAGER, Пользователь может “дважды

щелкнуть” по какому-либо файлу,имеющему расширение *.ain,

и FILE MANAGER автоматически запустит программу AIN.exe с параметрами

                    ain l ИмяФайлаАрхива

Правда, польза от этого будет небольшая, поскольку содержимое

файл-архива пролетит по экрану и исчезнет, как с белых яблонь дым.

Это связано с тем, что FILE MANAGER, запустив любую программу

(в том числе и DOS-программу), больше ее не контролирует.

Закончив “свою работу” AIN.exe автоматически “закроет” свое

главное окно со всей информацией.

Поэтому, для такого случая, лучше написать некоторый BAT-файл,

например, следующего содержания(имя файла AINL.bat) :

    echo off

    cls

    ain %1 %2

    pause

А строку(в данном разделе),”привязывающую” к данному расширению

программу-обработчик, изменить следующим образом :

ain=ainl.bat l ^.ain

                     Раздел [Intl]
Практически все формулировки,содержащиеся в этом разделе, определяются

в CONTROL PANEL -> International(здесь не описываются).

                     Раздел [Ports]
Практически все формулировки,содержащиеся в этом разделе, определяются

в CONTROL PANEL -> Ports(Printers)(здесь не описываются).

                     Раздел [Fonts]
Практически все формулировки,содержащиеся в этом разделе, определяются

в CONTROL PANEL -> Fonts(здесь не описываются).

                     Раздел [TrueType]
Практически все формулировки,содержащиеся в этом разделе, определяются

в CONTROL PANEL -> Fonts -> TrueType(здесь не описываются).

                  Раздел [FontSubstitutes]
В этом разделе можно заменить одни инсталлированные шрифты на другие.

В этом может быть необходимость в том случае, если Пользователь рабо-

тает с программами, использующими шрифты, которых нет в системе.

Поскольку здесь необходимы спец.знания в области шрифтов для WINDOWS,

то формулировки этого раздела здесь не описываются.

                   Раздел [PrinterPort]
Практически все формулировки,содержащиеся в этом разделе, определяются

в CONTROL PANEL -> Printers(здесь не описываются).

                      Раздел [Color]
Практически все формулировки,содержащиеся в этом разделе, определяются

в CONTROL PANEL -> Color(здесь не описываются).

                    Раздел [Embedding]
Этот раздел служит для совместимости с MS WINDOWS 3.0(информация

об OLE-объектах),поэтому формулировки,содержащиеся в этом разделе,

здесь не описываются.

                      Раздел [Sounds]
Практически все формулировки,содержащиеся в этом разделе, определяются

в CONTROL PANEL -> Sounds(здесь не описываются).

              СОДЕРЖАНИЕ ФАЙЛА SYSTEM.INI

Файл SYSTEM.ini может иметь до 200 строк, а описание его занимает

55 страниц в [1]. Большая часть информации в SYSTEM.ini описывает

аппаратную конфигурацию данного PC. В отличие от файла WIN.ini -

многие формулировки в SYSTEM.ini не имеют аналогов в CONTROL PANEL.

Некоторые формулировки можно изменить в WINDOWS SETUP, но большинство

формулировок можно редактировать только вручную.

                   Раздел [Boot]
Этот раздел сообщает MS WINDOWS какие драйверы будут загружаться

при каждом старте WINDOWS. В табл.2 приведены лишь те из них, которые 

настроить с помощью системных программ WINDOWS нельзя, но они могут 

представлять определенный интерес для Пользователя.

                                         Табл. 2

N
Формулировка
Описание

1
Shell=
В этой строке указывается имя программы, которая будет выполнять роль

PROGRAM MANAGER. Если указано имя прог-раммного файла ProgMan.exe, то это будет PROGRAM MANAGER, если WinFile.exe, то это будет FILE MANAGER.

                   Раздел [Boot.description]
Формулировки этого раздела могут изменяться из WINDOWS SETUP.

Информация этого раздела тесно связана с информацией

файла SETUP.inf !!!

                   Раздел [KeyBoard]
Информация о клавиатуре.

                   Раздел [386Enh]
Это один из важнейших разделов файла SYSTEM.ini !!!

Некоторые формулировки этого раздела могут изменяться в

CONTROL PANEL -> 386 Enhanced. 

                                         Табл. 3

N
Формулировка
Описание

1
32BitDiskAcces=
Возможность 32-битного доступа к HDD Western Digital(ускоренный доступ-FastDisk).Если Off-запрещен, если On-разрешен.По умолчанию принято значение off.Если FastDisk установлен, то дополнительно должны быть две строки :

device=*int13

device=*wdctrl

НЕ специалист НЕ должен здесь ничего менять !

2
PageOverCommit=
Указывает, во сколько раз виртуальная

память должна быть больше физического

ОЗУ.По умолчанию=4.Возможный диапазон

1..20. Если размер физического ОЗУ

на данном PC <= 4 Мб, но Пользователь желает использовать такие приложения,

как MS WORD 6.0 FOR WINDOWS, BORLAND

DELPHI или другие,весьма требовательные

к объему доступной памяти, то может случится так, что единственным способом

“заставить” их работать на данном PC,

может быть значительное увеличение виртуальной памяти.Для этого Пользо-ватель должен установить соотв.значение

этой формулировки(явно больше 4). Пере-

загрузить WINDOWS,затем запустить 

CONTROL PANEL -> 386Enhanced

и установить соответствующую вирту-альную память.
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 Естественно, что в рамках данной темы рассмотрена лишь

мизерная часть информации,содержащейся в файлах WIN.ini и 

System.ini.
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