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MS WINDOWS FOR WORKGROUPS 3.1 - это дальнейшее развитие MS WINDOWS 3.1 для работы в сети равноправных компьютеров.

MS WINDOWS FOR WORKGROUPS(сокращенно WFWG) 3.1 обладает всеми теми свойствами,которыми обладает MS WINDOWS 3.1.

Кроме этого, WFWG 3.1 обладает следующими свойствами :

  - Пользователь,работающий на одном компьютере сети, может иметь

    доступ к ресурсам других компьютеров сети,

  - обмен сообщениями по электронной почте между компьютерами сети,

  - встроенная электронная почта в сети PC.

В состав WFWG 3.1 включены несколько дополнительных

WINDOWS-приложений, которые предназначены для обеспечения вышеука-

занных свойств. Кроме этого, многие стандартные WINDOWS-приложения

(из MS WINDOWS 3.1) получили дополнительные свойства, обеспечивающие

доступ к ресурсам других компьютеров сети.

Наиболее эффективным IBM PC(для использования WFWG 3.1)

следует считать :

           486DX2/66/8RAM/400-500HDD/SVGA

PC данной конфигурации дополнительно должен быть оснащен СЕТЕВОЙ

картой(желательно NE2000 Compatible). Список сетевых карт, 

поддерживаемых WFWG 3.1 приведен в Приложении. 

Инсталляция WFWG 3.1 осуществляется так же, как и MS WINDOWS 3.1.

Но,дополнительно к той информации,которую запрашивает SetUp при

инсталляции MS WINDOWS 3.1 - от Пользователя требуется ввести 

тип сетевой карты(если SetUp автоматически не смог определить),

некоторые настройки сетевой карты,тип сети,сетевое имя компьютера

и сетевое имя рабочей группы. 

Пользователь должен выбрать из списка(рис.1) соотв.сетевой адаптер

(сетевую карту) и “нажать” ОК.

                                          Рис.1
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После этого Пользователь должен указать дополнительную информацию

по настройке данной сетевой карты(рис.2,3). Как правило программа

SetUp автоматически выбирает параметры настройки сетевой карты.

Пользователь(если он не возражает) должен “нажать” кнопку ОК(рис.2).

                                        Рис.2
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                                                      Рис.3



Далее, программа SetUp выдаст на экран окно диалога(рис.4).

Пользователь должен выбрать тип сети, которую он будет использо-

вать. Если WFWG разворачивается НЕ поверх сети Novell - нужно выбрать 

в ListBox Available Network Types тип Microsoft LAN Manager 

и “нажать” кнопку Add затем “нажать” кнопку OK.

                                               Рис.4
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В процессе инсталляции - программа SetUp запросит СЕТЕВОЕ имя

Компьютера,имя Рабочей Группы и Комментарий(рис.5).

                                             Рис.5
       


Следует отметить, что диалог(рис.5) может иметь несколько иной

вид.

После инсталляции программа SetUp модифицирует файлы AutoExec.bat

и Config.sys. Ниже приведены возможные варианты содержания этих

файлов.

Файл AutoExec.bat :

C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE

C:\WINDOWS\net start

echo on

prompt $p$g

PATH C:\WINDOWS;C:\;C:\NC;C:\DOS

SET TEMP=C:\TEMP

Файл Config.sys :

break=on

files=30

buffers=30

dos=high

device=C:\WINDOWS\protman.dos /i:C:\WINDOWS

device=C:\WINDOWS\workgrp.sys

device=C:\WINDOWS\ne2000.dos

LASTDRIVE=Z

DEVICE=C:\WINDOWS\HIMEM.SYS

DEVICE=C:\WINDOWS\SMARTDRV.EXE /DOUBLE_BUFFER

STACKS=9,256

В файле AutoExec.bat лишь одна “незнакомая” строка :

C:\WINDOWS\net start

Эта строка обеспечивает работу сети.

В файле Config.sys три “незнакомых” строки :

device=C:\WINDOWS\protman.dos /i:C:\WINDOWS

device=C:\WINDOWS\workgrp.sys

device=C:\WINDOWS\ne2000.dos

Эти строки также обеспечивают работу сети.
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 В дальнейшем, после инсталляции, можно изменить сетевые

настройки из CONTROL PANEL -> NETWORK.

На данный момент существуют две версии этой OS :

    - WFWG 3.1,

    - WFWG 3.11

В дальнейшем, при старте WFWG, на экране появляется диалог(рис.6).

Пользователь должен ввести пароль. Это необходимо для “входа в сеть”.

Если Пользователь НЕ планирует работу в сети, то пароль можно не 

вводить(“нажать” кнопку Cancel).

                                             Рис.6
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                ПРИЛОЖЕНИЕ 

Список сетевых карт,поддерживаемых WFWG 3.1 :
3Com EtherLink 16

3Com EtherLink II or IITP (8 or 16-bit)

3Com EtherLink III

3Com EtherLink/MC

3Com EtherLink Plus

3Com TokenLink

Advanced Micro Devices AM2100/PCnet

Amplicard AC 210/XT

Amplicard AC 210/AT

ARCNET Compatible

Artisoft AE-1

Artisoft AE-2 or AE-3

Artisoft AE-2 (MCA) or AE-3 (MCA)

Artisoft AE-3

Cabletron E2000 Series DNI

Cabletron E2100 Series DNI

DCA 10 Mb

DCA 10 Mb Fiber Optic

DCA 10 Mb MCA

DCA 10 Mb Twisted Pair

DEC Ethernet (All Types)

DEC DEPCA

DEC EE101 (Built-In)

DEC EtherWorks LC

DEC EtherWorks LC/TP

DEC EtherWorks LC/TP_BNC

DEC EtherWorks MC

DEC EtherWorks MC/TP

DEC EtherWorks MC/TP_BNC

DEC EtherWorks Turbo

DEC EtherWorks Turbo/TP

DEC EtherWorks Turbo/TP_BNC

DECpc 433 WS (Built-In)

Everex SpeedLink /PC16 (EV2027)

HP PC LAN Adapter/8 TL (HP27250)

HP PC LAN Adapter/8 TP (HP27245)

HP PC LAN Adapter/16 TP (HP27247A)

IBM Token Ring (All Types)

IBM Token Ring

IBM Token Ring (MCA)

IBM Token Ring II

IBM Token Ring II/Short

IBM Token Ring 4/16Mbs

IBM Token Ring 4/16Mbs (MCA)

Intel EtherExpress 16 or 16TP

Intel TokenExpress EISA 16/4

Intel TokenExpress 16/4

Intel TokenExpress MCA 16/4

National Semiconductor Ethernode *16AT

National Semiconductor AT/LANTIC EtherNODE 16-AT3

NCR Token-Ring 4 Mbs ISA

NCR Token-Ring 16/4 Mbs ISA

NCR Token-Ring 16/4 Mbs MCA

NE1000 Compatible

NE2000 Compatible
Novell/Anthem NE1000

Novell/Anthem NE2000

Novell/Anthem NE1500T

Novell/Anthem NE2100

Novell/Anthem NE/2

Olicom 16/4 Token-Ring Adapter

Proteon ISA Token Ring (1340)

Proteon ISA Token Ring (1342)

Proteon ISA Token Ring (1346)

Proteon ISA Token Ring (1347)

Proteon MCA Token Ring (1840)

Proteon Token Ring (P1390)

Proteon Token Ring (P1392)

Pure Data PDI508+ (ArcNet)

Pure Data PDI516+ (ArcNet)

Pure Data PDI9025-32 (Token Ring)

Pure Data PDuC9025 (Token Ring)

Racal NI6510

RadiSys EXM-10

SMC ARCNETPC

SMC ARCNET PC100,PC200

SMC ARCNET PC110,PC210,PS110,PS210,PC250

SMC ARCNET PC130/E

SMC ARCNET PC120,PC220,PC260

SMC ARCNET PC270/E

SMC ARCNET PC600W,PC650W

Thomas Conrad (All Types)

Thomas Conrad TC6042

Thomas Conrad TC6045

Thomas Conrad TC6142

Thomas Conrad TC6145

Thomas Conrad TC6242

Thomas Conrad TC6245

SMC 3000 Series

SMC (WD) EtherCard (All Types except 8013/A)

SMC (WD) EtherCard PLUS (WD/8003E)

SMC (WD) EtherCard PLUS 10T/A (MCA) (WD 8003W/A)

SMC (WD) EtherCard PLUS 16 With Boot ROM Socket (WD/8013EBT)

SMC (WD) EtherCard PLUS/A (MCA) (WD 8003E/A or 8003ET/A)

SMC (WD) EtherCard PLUS TP (WD/8003WT)

SMC (WD) EtherCard PLUS With Boot ROM Socket (WD/8003EB)

SMC (WD) EtherCard PLUS With Boot ROM Socket (WD/8003EBT)

SMC (WD) EtherCard PLUS Elite (WD/8003EP)

SMC (WD) EtherCard PLUS 10T (WD/8003W)

SMC (WD) EtherCard PLUS Elite 16 (WD/8013EP)

SMC (WD) EtherCard PLUS Elite 16T (WD/8013W)

SMC (WD) EtherCard PLUS Elite 16 Combo (WD/8013EW or 8013EWC)

SMC (WD) StarCard PLUS (WD/8003S)

SMC (WD) StarCard PLUS/A (MCA) (WD 8003ST/A)

SMC (WD) StarCard PLUS With On Board Hub (WD/8003SH)

Xircom Pocket Ethernet I

Xircom Pocket Ethernet II

Zenith Data Systems Z-Note

2. Работа в сети ПЭВМ IBM PC (дополнительные возможности программ ProgMan.exe,PrintMan.exe)


  Наряду с возможностями, предоставляемыми пользователям системой Windows, Windows for WorkGroups (Windows для рабочих групп) предоставляет дополнительные сетевые возможности :

  - доступ к файлам и приложениям, находящимся на одном компьютере сети, для пользователя, работающего на другом компьютере сети;

  - доступ к принтеру, подключенному к одному из компьютеров сети, от любого другого компьютера сети;

  - обмен сообщениями по электронной почте между всеми членами рабочей группы;

  - ведение согласованного с другими членами рабочей группы дневника для планирования заданий.

  File Manager  в Windows For WorkGroups также отличается дополнительными сетевыми возможностями. Он позволяет разделять директории, а также логические диски на собственном компьютере по выбору пользователя, т.е. все члены рабочей группы могут получать доступ к файлам в этих директориях на своих компьютерах. 

  Print Manager  позволяет использовать любой выделенный для совместной работы принтер. 

  В Control Panel расширены возможности конфигурации программ оболочки и аппаратуры для работы в сети.  

  Рабочей группой называется несколько связанных между собой компьютеров, объединенных для решения какой-либо задачи. Например, рабочая группа под названием Бухгалтерия может быть создана для совместной работы всех сотрудников соответствующего подразделения. Компьютерная сеть может состоять из одной или нескольких рабочих групп. Выделение компьютеров в рабочие группы происходит на стадии первой инсталляции Windows for Workgroups. После того, как программа уже установлена, изменить топологию рабочей группы можно из Панели управления (Control Panel), запустив прикладную программу Network (Сеть). Имя рабочей группы может состоять максимум из 15 символов. 

  Каждый компьютер в сети должен иметь свое имя, которое может состоять из 15 знаков.

  Работа в сети в рамках Диспетчера программ (Program Manager) заключается в возможности запуска программы на любом компьютере сети. Чтобы запустить программу на компьютере соседа нужно выбрать в меню File(Файл) диспетчера программ пункт Run (запустить); нажать кнопку Browse (пролистать), а затем в появившемся окне диалога Browse нажать кнопку Network (работа по сети) (См.рис.1).

  

                                    Рис.1

  Далее на экране появляется диалог Connect Network Drive (настройка сетвых дисков) (См.рис.2), где вам нужно “войти” в рабочую группу (двойным щелчком по ее имени) того пользователя, программой которого вы решили воспользоваться, выбрать имя компьютера и имя логического диска. После этого нажмите клавишу Ok и выбирайте имя запускаемой программы как обычно.
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                             Рис.2

  Для того, чтобы вы могли иметь доступ к каталогам и директориям на чужом компьютере, хозяин этого компьютера должен в Диспетчере файлов (File Manager) разрешить (или запретить) всем (или кому-либо) иметь полный (или ограниченный) доступ ко всем (или только к некоторым) дискам и директориям. Это делается из меню Disk (диск) опцией Share As (совместный доступ). 

  Сетевые возможности Диспетчера печати (Print Manager) :

- выделение локального принтера в ресурсы общего доступа;

- запрещение использования локального принтера по сети;

- подключение к сетевому принтеру;

- отсоединение сетевого принтера.

  Чтобы разрешить использовать локальный принтер другим пользователям, вам нужно :

* Выделить в окне Диспетчера печати принтер, который вы хотите использовать совместно с другими пользователями;

* Выбрать в меню Printer пункт Share Printer As (или нажать на панели инструментов кнопку [image: image7.png]


);

* На экране появится диалоговое окно, которое показано на Рис.3
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                              Рис.3
* Введите в поле Share As (совместно использовать как) имя, под которым этот принтер будет работать как сетевой. 

* В поле Comment (комментарий) введите любую информацию, которая поможет вам ориентироваться в дальнейшем при работе в сети;

* В поле Password (пароль) вы можете ввести личный пароль, если хотите ограничить доступ к данному принтеру определенной группы пользователей;

* В самом низу справа имеется поле Re-share at Startup (совместное использование при запуске). Поставив контрольный флажок в этом поле вы сообщите Windows, чтобы он каждый раз при загрузке выделял данный принтер в ресурсы общего доступа;

* После проделанных операций вы можете покинуть окно, щелкнув по кнопке Ok.

  Чтобы отменить выделение принтера в ресурсы общего доступа нужно :

* выбрать в меню Printer пункт Stop Sharing printer (или нажать на кнопку [image: image9.png]


);

* В открывшемся диалоговом окне (Рис.4) отметьте принтер, который должен быть отключен от сети и щелкните по кнопке Ok.
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                         Рис.4

  При подключении сетевого принтера лучше всего использовать один из логических портов, список которых приведен в меню подключения (Рис.5). 

* Задать в меню Printer команду Connect Network Printer (подсоединить сетевые принтеры) или нажать кнопку [image: image11.png]


;

* В поле Device Name (имя устройства) укажите порт, к которому вы хотите подсоединить сетевой принтер;

* Выберите (двойным щелчком по имени) рабочую группу в поле Show Shared Printers On (показать совместные принтеры), к которой относится устанавливаемый  принтер, появится список компьютеров рабочей группы;

* Щелкните на имени компьютера, к которому подключен нужный вам принтер;

* Щелкните два раза на имени искомого принтера. В поле Path (путь) появится имя компьютера, к которому подключен принтер.

* Если в ходе операции появится запрос на ввод пароля, введите его.

* Если появится сообщение, что в текущий момент к заданному порту не подключен ни один принтер, щелкните на кнопке Ok, с тем, чтобы программа могла установить необходимый драйвер.
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                            Рис.5
Чтобы отсоединить принтер сети нужно :

* Выбрать в меню Printer пункт Disconnect Network Printer (или нажать кнопку [image: image13.png]


);

* На экране появится диалоговое окно (Рис.6). Выберите принтер, с которым вы хотите рассоединиться, и нажмите Ok.
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                       Рис.6
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